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はじめに 

ク U エを使ってインターネットに接続するには、準備び必要です。この冊テでは、内蔵のワイヤレス 
LAN 機能を使ってインターネットに接続するための設定について説明しています。 

別冊の「はじめにお読みください」、およびパソコンで見るマニュアル「ク U エ読本」とあわせてご覽く 
ださい。 

クヒント 

モバイルコミュニケーションアダプター側売り）を使ってインターネットに接続する場合は、 

モバイルコミュニケーションアダプターに付属の取扱説明書、およびモバイルコミュニケーショ 
ンアダプター接続ケーブルに付属の「かんたん接続ガイド」をご覽ください。 

ワイヤレス LAN 機能を巧ってインターネットに接続ずる 

本機には、 IEEE 802.1 1 b 規格に準拠したワイヤレス LAN 機能び内蔵されています。 

ご自宅や会社、ホットスポット(公衆ワイヤレス LAN アクセスポイント）などワイヤレス LAN アクセ 
スポイントびある場所からインターネットに接続して、ホームページを見たり電子メールを送受信す 
ることびでさます。 
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接続の流れ 

インターネットに接続するには、下の設定び必要です。 
この冊テの手順に従って、設定を行ってください。 


ワイヤレス LAN 機能の接続を設定する 


「環境設定」の「ネットワーク」画面の設定をする 
(表面に記載されています） 




ワイヤレス LAN 機能の 
インターネット接続を設定する 


ワイヤレス LAN 機能を使ってインターネットに接続するには、1；(下の設定値の確認び必要な場合びあ 
ります。 

• SSID ( ESSID 、 ネットワーク名と呼ばれることちあります。） 

• WEP キ ー（ 暗号化、 Encryption と呼ばれることもあります。電波に乗せるデータを暗号化ずるセ 
キュリテイ機能でず） 


これらの設定値は、(下の方法でご確認ください。 

• ご自宅のワイヤレス LAN アクセスポイント（別売り）を使用する場合 

お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントの設定値を確認します。 

なお、接続にあたってはあらかじめご自宅のワイヤレス LAN アクセスポイントからインターネット 
に接続する環境び必要です。 

• 会社のワイヤレス LAN アクセスポイントを使用する場合 

お使いのワイヤレス LAN ネットワークの管理者にお問い合わせください。 

• ホットスポット（公衆ワイヤレス LAN アクセスポイント）を使用ずる場合 

そのサービスを提供している事業者にお問い合わせください。 

なお、接続にあたってはあらかじめそのサービスを提供している事業者との契約び必要な場合びあ 
ります。 


ごま意 


•本機の使用周波数は1〜11 ch に. 4 GHz ) です。アクセスポイント側で使用しているチャンネ 
ルび12〜 14 ch の場合、本機では通信び行えません。 

• お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントによっては、ユーヴ ー ID 、 パスワードび必要にな 
ることびあります。詳しくは、ワイヤレス LAN ネットワークの管理者またはサービスを提供し 
てし^る事業者にお問い合わせください。 

• 本機は IEEE 802.1 1 b に対応しています。お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントび 
I EEE 802.11 b に対応していることを確認してください。 


■ ワイヤレス LAN アクセスポイントを 
自動検索して設定ずる 


ワイヤレス LAN アクセスポイントを経由してインターネットに接続するには、「環境設定」の「ネット 
ワーク」画面で接続の設定び必要です。下の手順で設定してください。 


1 ホーム因アイコンをタップする。 

CUE Organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 環境設定參アイコンをタップする。 

「環境設定」画面び表示されます。 

3 画面ち上の▼をタップして、[ネットワーク]を選ぶ。 


4 [サービス]の▼をタップして、[ワイヤレス LAN] を選 
ぶ。 


5 [詳細]をタップする。 

「ワイヤレス LAN 詳細設赴画面び表示されます。 


6 [スキヤン]をタップする。 


▼ ネツトワーク 


▼サービス： 2.ゴ.ぶ. k . ス . LA り... 


[] 詳細…)接続 ■ 


ワイヤレス LAN 詳細設定 


プロファイルを： 


圧] 


〔 OK I 0折規 ) 【編集 J 〔削除] 


「接続状況」画面び表示され、ワイヤレス LAN アクセスポイントを検索します。 

ワイヤレス LAN アクセスポイントび見つかった場合は、「アクセスポイント検索結果」画面に検 
索結果び表示されます。 



丘] SSID 

検索されたワイヤレス LAN アクセスポイントの SSID び表示されます。 

灰色： 現在登録されていない SSID の場合 

黒色： すでに登録してあるプ□ファイル馈定)の中に同じ SSID びある場合 

回 WEP 船号化） 

VVEP キーを入力する必要びある場合は、 * び表示されます。 

图 Signal 

電界強度(電波の強さ)び1〜1日0%で表示されます。 

团 Mode 

接続種別び表示されます。 

Infra :インフラストラクチヤーモード 
Adhoc :アドホックモード 

、夢ヒント 

通信状況やタイミングにより、存在するワイヤレス LAN アクセスポイントび表示されない 
ことびあります。 

また、 SSID を隠すように設定されているワイヤレス LAN アクセスポイントは[スキヤン] 
では見つけることびでさません。 

このような場合は、「ワイヤレス LAN アクセスポイントを手動で設定する」の手順に従って 
設定してください。 

7 見つかったワイヤレス LAN アクセスポイントを選択し、[選択]をタップする。 

「ワイヤレス LAN 詳細設定」の入力画面び表示されます。 


9 設定が終わった5、 [OK] をタップする。 

「ワイヤレス LAN 詳細設定」のプ□ファイルー覧画面び表示され、 
設定したプ□ファイル名び追加されます。 

、養•ヒント 

複数のプ□ファイルを登録した場合、接続の際に[-自動接続-] 
を選んでおくと、一覽の U スト上で一番上にあるプ□ファイル 
から優先的に接続されます。 

優先順位を変更するには、変更したいプロファイルをタップし 
て選んでからプ□ファイルー覧画面のちにあるまたは W 
をタップして変更します。 



1〇 [0K] をタップする。 

「環境設定」の「ネットワーク」画面に戻ります。 


これで接続に必要な設定が終わりました。続いて、この冊子の裏面の手順に従つ 
て各アプリケーシヨンの設定を行つてください。 


ワイヤレス LAN アクセスポイントを 
手動で設定ずる 


ワイヤレス LAN アクセスポイントを検索できない場合は、設定項目を手動で入力してプ□ファイルを 
登録することもできます。下の手順で設定してください。 

1 ホーム囚アイコンをタップする。 

CUE Organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 環境設定をアイコンをタップする。 

「環境設定」画面び表示されます。 

3 画面ち上の▼をタップして、[ネットワーク]を選ぶ。 


、養•ヒント 

すでに登録してあるプ□ファイルの中に同じ SSID びある場合は、そのプ□ファイルを選択 
した状態で、「ワイヤレス LAN 詳細設定」のプ□ファイルー覧画面び表示されます。 


8 必要な項目を設定する。 



-图 


晒 


丘]プ□ファイル名 

設定に付ける名称のことで、お好みに応じて入力できます。 

回 SSID 

検索された SSID び表示されます。 

图 WEP 

「アクセスポイント検索結果」画面の [WE 円欄に*び表示された場合は、 WEP (暗号化)の選 
択と WEP キーの入力び必要です。▼をタップして WEP の種類を選ぶと rWEP キー入力」画 
面び表示されますので、 WEP キーを入力してください。 

面接続種別 

[ Infrastructure ] (インフラストラクチヤーモード）： 一般的に使う設定です。 

ワイヤレス LAN アクセスポイントを経由して、インターネット接続を行う場合に選択しま 
す。 

[ Adhoc ] (アドホックモード）： ワイヤレス LAN 機能対応機器どうしで直接接続する場合に 
選択します。 [ Adhoc ] をタップして、 [ ch ] (チヤンネルの選択メニュー)び表示されたら、 
▼をタップして使用するチヤンネルを選びます。 

固自動接続 

本機では、複数のプ□ファイルを登録してある場合に、使用する場所に応じて適切なプロ 
ファイルを自動的に選んで接続することびでさます。巨 f にしておくと、自動接続の対象に 
含めることびできます。なお、巨 f にした場合は「ワイヤレス LAN 詳細設赴のプ□ファイル 
一覧画面で、プ□ファイル名の左側に*び表示されます。 

固局度な設定 

タップすると、じ(下の項目を変更することびでさます。 

設定び完了したら、戲赶をタツプすると「ワイヤレス LAN 詳細設赴の入力画面に戻りま 
す。 


DHCP を解除して、下の項目を手動で入力する場合 

DHCP は、通常は解除する必要はありません。解除する場合は、お使いのワイヤレス LAN 
ネットワークの管理者にお問い合わせください。 

• IP アドレス 
• ヴブネッ h マスク 
• ゲートウエイ 

• プライマ UDNS 
• セカンダ UDNS 


省電カモードを解除する場合 

ワイヤレス LAN の通信状況び悪いとさなどに省電力を解除すると、最大電力で通信を行う 
ことびでさますび、本機のバッテ U の消耗び早くなります。通常は、省電カモードでお使い 
<ださい。 

認証方式を変更する場合 

手順8の回で WEP に撫し]1；(外を選んだ場合、認証ち式を [Open System ] または 
[Shared KEY ] で切り換えることびできます。お買い上げ時は 、 [Open System ] に設定 
されています。 

、養•ヒント 

プ□フアイルは最大30個まで登録することびでさます。 


4 [サービス]の▼をタップして、[ワイヤレス LAN] を選ぶ。 

5 [詳細]をタップする。 


「ワイヤレス LAN 詳細設赴画面び表示されます。 

6 [新規]をタップする。 

「ワイヤレス LAN 詳細設定」の入力画面び表示されます。 

7 必要な項目を設定する。 
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丘]プ□ファイル名 

設定に付ける名称のことで、お好みに応じて入力できます。 

回 SSID 

お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントの SSID を入力します。 

图 WEP 

▼をタップして、 WEP (暗号化)の種類を選びます。 

[無し]1；(外を選んだ場合は、 rWEP キー入力」画面び表示されますので、 WEP キーの入力び 
必要です。 

团接続種別 

[ Infrastructure ] (インフラストラクチャーモード）： 一般的に使う設定です。 

ワイヤレス LAN アクセスポイントを経由して、インターネット接続を行う場合に選択しま 
す。 

[ Adhoc ] (アドホックモード）： ワイヤレス LAN 機能対応機器どうしで直接接続する場合に 
選択します。 [ Adhoc ] をタップして、 [ ch ] (チャンネルの選択メニュ ー) び表示されたら、 
▼をタップして使用するチャンネルを選びます。 

固自動接続 

本機では、複数のプ□ファイルを登録してある場合に、使用する場所に応じて適切なプロ 
ファイルを自動的に選んで接続することびでさます。巨 f にしておくと、自動接続の対象に 
含めることびできます。なお、巨 f にした場合は「ワイヤレス LAN 詳細設赴のプ□ファイル 
一覧画面で、プ□ファイル名の左側に*び表示されます。 

固局度な設定 

タップすると、じ(下の項目を変更することびでさます。 

設定び完了したら、駿赴をタップすると「ワイヤレス LAN 詳細設赴の入力画面に戻りま 
す。 


DHCP を解除して、下の項目を手動で入力する場合 

DHCP は、通常は解除する必要はありません。解除する場合は、お使いのワイヤレス LAN 
ネットワークの管理者にお問い合わせください。 

• IP アドレス 
• ヴブネッ h マスク 
• ゲートウエイ 

• プライ 7 UDNS 
• セカンダ UDNS 


省電カモードを解除する場合 

ワイヤレス LAN の通信状況び悪いとさなどに省電力を解除すると、最大電力で通信を行う 
ことびでさますび、本機のバッテ U の消耗び早くなります。通常は、省電カモードでお使い 
<ださい。 

認証方式を変更する場合 

手順7の回で WEP に撫し]1；(外を選んだ場合、認証ち式を [Open System ] または 
[Shared KEY ] で切り換えることびできます。お買い上げ時は 、 [Open System ] に設定 
されています。 


fcifei も^^ 


、養•ヒント 

プ□ファイルは最大30個まで登録することびできます。 


































































































































































































8 設定が終わった5、 [ OK ] をタップする。 


6 [0 K ] をタップする。 


「ワイヤレス LAN 詳細設赴のプ□ファイルー覧画面び表示され、 

設定したプ□ファイル名び追加されます。 

クヒント 

複数のプ□ファイルを登録した場合、接続の際に[-自動接続-] 

を選んでおくと、一覧の U スト上で一番上にあるプロファイル 
から優先的に接続されます。 

優先順位を変更するには、変更したいプロファイルをタップし 
て選んでからプ□ファイルー覧画面のちにある E または!^ 

をタップして変更します。 

9 [0 K ] をタップする。 

「環境設定」の「ネットワーク」画面に戻ります。 

これで接続に必要な設定が終わりました。続いて、各アプリケーションの設定を 
行ってください。 



ブラウズ画面び表示されます。 

B 接続の設定を選ぶ 

前記の「ワイヤレス LAN 機能のインターネット接続を設定する」で行った、接続の設定び選択されてい 
る必要びあります。 

1 ホーム因アイコンをタップする。 

CUE Organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 NetFront v 3.1 for CUE がアイコンをタップする。 

ブラウズ画面び表示されます。 

3 メニュー固アイコンをタップして、[オプション]メニューか5 [環境設定]を 
タップする。 

「環境設定」の「ネットワーク」画面び表示されます。 

4 ヴービスびロイヤレス LAN ] になっていることを確認する。 


MAC アドレスなどの情報を確認ずるには 

MAC アドレスとは、機器ごとに割り当てられた固有のアドレスのことです。お使いのワイヤレス 
LAN アクセスポイントによっては登録び必要な場合びあります。本機の MAC アドレスなどの情報を 
確認する場合は、下の手順で確認してください。 

1 ホーム〇アイコンをタップする。 

CUE organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 環境設定◎アイコンをタップする。 

「環境設定」画面び表示されます。 

3 画面も上の▼をタップして[ネットワーク]を選ぶ。 

4 [ヴービス]の▼をタップして[ワイヤレス LAN ] を選び、[詳細]をタップする。 

「ワイヤレス LAN 詳細設赴画面び表示されます。 

5 メニュー固アイコンをタップして、[情報]メニューか5 [接続状態]をタップ 
する。 

「接続状態」画面に MAC アドレスなどの情報び表示されます。 

[0 K ] をタップすると、「ワイヤレス LAN 詳細設定」画面に戻ります。 

、養•ヒント 

MAC アドレスび表示されない場合は、手順4で[ワイヤレス LAN ] を選んだあと、1度[接 
続]をタップしてから（すぐに切断してかまいません)、[詳細]をタップして<ださい。 


ホームぺージを見る 


付属のホームページ閲覽アプ U ケーシヨン 「NetFront V 3.1 for CUE 」 に必要な設定を行って、イン 
ターネットに接続しましよラ。 

BjNetFront v 3.1 for CLIEJ の設定をずる 


、夢ヒント 

• [ワイヤレス LAN ] I ソ外のヴービスび設定されている場合は、ヴービスの’ 
[ワイヤレス LAN ] を選んでください。 

• 複数のプ□ファイルを登録した場合は、[詳細]をタップし 
て表示される「ワイヤレス LAN 詳細設赴画面のプ□ファイ 
ル名で[-自動接続-]を選ぶと、使用する場所に応じて適切 
なプ□ファイルを自動的に選んで接続することびでさま 
す。 


r をタップして 


5 [終了]をタップする。 

ブラウズ画面び表示されます。 



ワイヤレス LAN 詳細設定 


I プロファイルを： 
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じームへージ％:見る 

1 ホーム囚アイコンをタップする。 

CUE organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 NetFront v 3.1 for CUE がアイコンをタップする。 

ブラウズ画面び表示されます。 

3 オフライン胃アイコンをタップする。 

「確認」画面び表示されます。 

、夢ヒント 

「 NetFron 穏赴画面ではートダイアルを有効にする]を巨 f に設定すると、自動的に接続 
び開始されます。 

4 [0 K ] をタップする。 

インターネットに接続されて、オンライン 局 アイコンび表示されます。 


見たいホームページを指定する 


1 ホーム囚アイコンをタップする。 

CUE organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 NetFront v 3.1 for CUE がアイコンをタップする。 EB 

ブラウズ画面び表示されます。 


1 ブラウズ画面でメニュー固アイコンをタップして、[開く] メニューか5 [URL 
入力]をタップする。 

「 URL 入力」画面び表示されます。 

2 見たいホームぺージの URL を入力する。 


么么を玄國連3簡^ 3、 

3 メニュー园アイコンをタップして、[オプション]メニューか5 [ NetFron 駿 
定]をタップする。 


、養'ヒント 

[入力支援]に登録されている文字を利用すると便利です。 

3 [0 K ] をタップする。 

入力した URL のホームページび表示されます。 


接続を切断する 


「 NetFront 設定」画面の1ページ目び表示されます。 

4 画面ち下にある藥の▼をタップして2ページ目を表示する。 

「接続」び表示されます。 

5 接続方法を設定する。 




接続 


[□ プロキシを使用する 1 



アドレス： 


1 

ポート： . 


(□ 才ートダイアルを有効じする> 


2 

^終了時の回線接続： ▼ 切断する ) 





3 

1 0 K 1 r キャンセル） a 2/4令 



田]プ□キシを使用ずる 

通常は必要ありません。 

プ□バイダからプ□キシサーバーのアドレスを指定されている場合は、[プ□キシを使用す 
る]の□をタップして巨 f にして、プ□キシの IP アドレス（もしくはホスト名）と、プ□キシ 
のポート番号を入力します。 

回オートダイアルを有効にする 

はートダイアルを有効にする]の□をタップして巨 f にすると、インターネットに接続す 
る際に「確認」画面を表示せず、自動的に接続します。 

回終了時の回線接続 

▼をタップして 、 「NetFront V 3.1 for CUE 」 の終了時の動作を選びます。 

切断しない：他のアプ U ケーシヨンを起動しても、インターネットに接続を続けます。 
切断する：接続を切断してから、他のアプ U ケーシヨンを起動します。 

通知する：切断する、切断しないを確認するダイア□グび表示されます。 


ブラウズ画面でオンライン を アイコンをタップします。 

切断されると、オンライン 音 アイコンびオフライン 昔 アイコンに変わります。 

■►ホームページ閲覧の操作方法について詳しくは、 パソコンで見るマニュアル「ク U エアプ U ケー 
シ ヨン マニュアル」の「インターネットやメールを楽しむ」をご覽ください。 


メールをや D と D する 


付属の電子メールアプ U ケーシヨン 「CUE Mail 」 に必要な設定を行って、メールのやりとりをしてみ 
ましよつ。 

l^rCLIE MaiU の設定をずる 


2 


ホーム （3 アイコンをタップする。 

CUE organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 


CUE Mail ^アイコンをタップする。 

メールー覧画面び表示されます。 



▼ 受信 

曰岛1差出人1件名 ■ 




® 巨巧控帮巧、 


3 メニュー固アイコンをタップして、[オプション]メ 
ニューか5 [アカウント設定]をタップする。 

「アカウント設定」画面び表示されます。 


〔送信サーバに設定 


[ OKJ 〔新規」 I 編集 J 〔削除 


4 [新規]をタップする。 

「新規アカウント」画面の「名前」び表示されます。 

5 メール送信時の惜出人」欄に、メールの差出人として使う名前を入力して、[次 
へ]をタップする。 

「電子メールアドレス」び表示されます。 

6 電子メールアドレスを入力して、[次へ]をタップする。 

「電子メールサーバー名」び表示されます。 

f [受信メールヴーパ’一 ( POP 3)] と[送信メールヴーパ’一 ( SMTP )] に入力して 
[次へ]をタップする。 

「メール□グオン」び表示されます。 

8 [アカウント名]にメールアカウント名を入力し、[パスワード]にメールパス 
ワードを入力して[次へ]をタップする。 

「設定完了」び表示されます。 

9 [完了]をタップする。 

「アカウント設定」画面び表示されます。 

10 [0 K ] をタップする。 

メールー覧画面び表示されます。 


I 接続の設定を還ぶ 

前記の「ワイヤレス LAN 機能のインターネット接続を設定する」で行った、接続の設定び選択されてい 
る必要びあります。 

1 ホーム因アイコンをタップする。 

CUE Organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 CUE Mail ^アイコンをタップする。 

メールー覧画面び表示されます。 

3 メニュー固アイコンをタップして、[オプション]メニューか5 [ネットワーク 
設定]をタップする。 

「環境設定」の「ネットワーク」画面び表示されます。 

4 ヴービスがロイヤレス LAN ] になっていることを確認する。 

、夢ヒント 

• [ワイヤレス LAN ] IU 外のヴービスび設定されている場合は、ヴービスの▼をタップして 
[ワイヤレス LAN ] を選んでください。 

• 複数のプ□ファイルを登録した場合は、[詳細]をタップし 
て表示される「ワイヤレス LAN 詳細設定」画面のプロファイ 
ル名で[-自動接続-]を選ぶと、使用する場所に応じて適切な 
プ□ファイルを自動的に選んで接続することびでさます。 


5 [終了]をタップする。 

メールー覧画面び表示されます。 

ールを送信してみる 

自分のメールアドレスにメールを送信してみます。 

1 ホーム因アイコンをタップする。 

CUE organizer を使っている場合は、[アプ U 起動]タブをタップします。 

2 CUE Mail ^アイコンをタップする。 

メールー覧画面び表示されます。 

3 新規メール0^アイコンをタップする。 

「編集」画面び表示されます。 

4 宛先、件名、本文を入力する。 



の宛先 

送り先のメールアドレスを入力します。今回は、自分のメールアドレスを入力します。 

回 件名 

メッセージのタイトルを入力します。 

图メッセージの本文を入力しまず。 

5 [送信]をタップして、[ただちに送信]を選ぶ。 

インターネットに接続後、「通信ステータス」画面び表示され、メールび送信されます。 

、夢ヒント 

[あとで送信]をタップすると、書いたメールは「送信」カテゴ U に一時保管されます。 
一時保管されたメールは、送信アイコンをタップすると送信されます。 




プロファイル名： 


圧] 


( 0 K J 〇斤規 3 I 編集 J 〔削除 J 


6 [0 K ] をタップする。 

メールー覽画面び表示されます。 

7 オンラインを Q アイコンをタップする。 

切断されると、オンライン E ろアイコンびオフライン®、アイコンに変わります。 

I 送ったメールをま信する 

「メールを送信してみる」で送ったメールを受信してみます。 

1 メールー覧画面の受信をアイコンをタップする。 

インターネットに接続後、「通信ステータス」画面び表示され、「メールを送信してみる」で送っ 
たメールび受信されます。 

2 [0 K ] をタップする。 

受信メールー覧画面にメールび表示されます。 

3 オンライン g ろアイコンをタップする。 

切断されると、オンラインたちアイコンびオフラインアイコンに変わります。 

4 受信したメールをタップする。 

受信したメールの本文び表示されます。 

■►メールの設定や送受信について詳しくは、 パソコンで見るマニュアル「ク U エアプ U ケーシヨンマ 
ニュアル」の「インターネットやメールを楽しむ」をご覧ください。 


ワイヤレス LAN 機能の情報を確認する 


ワイヤレス LAN 機能を使用しているときは、 WLAN (ワイヤレス LAN ) LED び点なします。 
また、ワイヤレス LAN 機能の使用状況を示すアイコンびステータスバーに表示されます。 


の 






；Q WLAN 可 ^ 


WLAN (ワイヤレス LAN ) LED 
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SI : ワイヤレス LA 


レス LAN 機能の使用状況 


このアイコンをタツプすると「ワイヤレス情報」画面び表示され、接続状態のより詳細な情報を見るこ 
とびでさます。 



田 

回 


の電界強示アイコン 

ワイヤレス LAN 機能で接続しているときの電波 
の強さによって、1 ソ下のよラに表示されます。 
■:電源オフ 
1:1-35% 

51: 36〜70% 

団： 71-100% 

回 SSID 

接続しているワイヤレス LAN アクセスポイント 
の SSID び表示されます。 


用上のごま意 

• 通信用アンテナ内蔵部び金属面に接した状態では、通信性能び落ちます。 

• ワイヤレス LAN 機能の使用中は、アンテナ内蔵部を手でおおわないよラに 
してください。電波びさえぎられることびあります。 

• 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用する 
ソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信び切断さ 
れる場合びあります。 

• 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の有無， 

素材など周囲の環境、使用するソフトウェアなどにより変化します。 

機器認定について 

本機は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線設備として、認証を受けています。 

従って、本機を使用するとさに無線局の免許は必要ありません。 

また本機は、電気通信事業法に基づ<技術基準適合認定を受けています。 

認証機器名は次のとおりです。 

認証機器名： CSK -003 

ただし、じ(下の事項を行うと法律に罰せられることびあります。 

• 本機を分解/改造すること 
• 本機の後面にある証明番号を消すこと 

本機器の無線 LAN は、内部電池電圧 3.69 V 〜 4.20 V までの範囲で動作します。 

周液数について 

本纖ま 2.4 GHz 帯の2.4000 GHz から2.4835 GHz まで使用できますび、他の無線機器も同じ周波数 
を使っていることびあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項にを意してご使 
用 < ださい。 



本機の使用上のま意 

本機の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業-科学-医療用機器 
のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線 
局、免許を要しない特定のル電力無線局、アマチュア無線局等化厂 Fr 他の無線局」と略す)び運用 
されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」び運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、本機と r 他の無線局」との間に電波干渉び発生した場合には、速やかに本機の使用場所 
を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止）してください。 

3. 不明な点その他お困りのことび起きたときは、ネットコミュニケーションカスタマー U ンク 
までお問い合わせください。 

この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調ち式として DS - SS 変調ち式を採 
用し、与干渉距離は 40 m です。 


2.4 DS 4 





























































































































































































